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≤100mΩ
Max50 mA12V DC
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接触电阻
Contact
resistance
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Climate
grade

-30℃~+80℃

主要技术指标：
Main Specifications

耐  压
Dielectric
strength

100V.AC.1Min

行 程

Travel

0.220.03-0.02mm
250±30gf 100000次Min10μA12V DC

1 2

3 4

PCB.layout(1:2)

MEMBRANE SWITCH(4059SERIES)



RoHS Compliant

C.W                  2017.3.1

C.W                  2017.3.1

I.L                  2017.3.1

一 包装流程：图1→图2→图3→图4→图5→图6

出料方向

物料标签

预留载带

产品总数

预留空载带150-400mm

成品卷盘图2：

图3：成品卷盘

（2卷盘/袋内置干燥剂两包)

卷盘袋装图4：
卷盘装箱图5：

干燥剂

封箱胶带

封箱图6：

图1：成品载带

二 包装说明：
  1，载带卷装：载带前空格预留
15pcs,每盘载带编装成品
2000pcs，载带后空格40pcs.编装
过程中将上盖带封烫好（封烫方
式：热封，剥离力25-60gf），将
整个编装好产品卷入卷盘后用约
200-300mm长美纹胶带粘住。
  2，包装开始：将编装好的盘装
产品按客户要求贴上物料标签（在
载带定位孔一侧蓝色胶盘空白
处），贴好标签后按2盘卷盘装1
个透明包装袋（每个包装袋两包
干燥剂）装好物料，抽真空封口。
  3，包装装箱：将外箱底部用胶
带封好待装，将装好物料的包装
袋口折叠好后依次放入纸箱内，
每箱装20卷盘。
  4，包装封箱：物料装好后，将
空隙部分用泡棉填充。装好检查
后将外箱用胶带包装封口。封箱
后将物料标签贴在外箱的右上角
位置（如包装图示位置）。

  5，如有尾数产品，在卷盘及外
箱标签侧边位置贴上"尾数"标识。
    备注：未装满的零数箱，用其它规格小一号外箱包
装，如还有空箱位置需要用其它物料填充避免挤压变
形。
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